Zusammenstellung der Einleitung
aus der Kanalisation in die Vorfluter
von Regentliberlaufbauwerken bei Mischverfahren und Regenwasserauslassen bei Trennverfahren

Entwésserungsbereich Konstruktions- und Bemessungsmerkmale Entlastungs- oder Vorfluter
des Regenuberlaufbauwerks Einleitungskanal
Ifd. Nr. Weiterflihrender Troc- Name Bemer-
der Be- Ortsteil, Lage Zulauf DN (mm) Regenwasserkanal ken- DN (mm) Einleitungsstelle kungen
Einlei- zeich- Flache des Einzugsgebietes Gefalle Is Schwellenhéhe(m)| (Drossel) DN (mm) | wetter- | Qkrit Gefélle Is Niederschlagsgebiet FN
tungs- nung Quoll (I/s) Schwellenldnge(m) Gefélle Is abfluB | (I/s) QRU (I/s) (km2)
stelle Drossellange (m) (I/s) Quoll (I/s) MNQ (I/s)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E1 RRB BG Feil DN 400 Aufstauhéhe DN 300 0 500 Etzelbach
BG Feil Ae= 2,64 2,0% 1,0 J=2,0% 0,5% FI.Nr. 1418 u. 1515 54 /s
Ared = 1,22 297 224,30 Gde Etzelwang Maximal
Au = 1,09 268 Gmgk Schmidtstadt




